
工事用エレベーターにはグリスの噴霧は必須の作業です。
エレベーターの離れた場所から安全に給脂することが可能です。

従来はエレベーターを動作させながら直接駆動部にグリスを塗っていましたが、本機を使用
することで、遠隔作業が可能になり、作業者が巻き込まれる事故を防ぐことができます。

また、エレベーターの操作レバー連動機能を使えば、エレベーター上昇・下降時に自動的に
グリスアップができるため、作業時間を大幅に短縮することができます。

［現状］ 近づいて噴霧するので巻込み事故の可能性が高い ［ギヤッシュの場合］ 離れて自動噴霧するので安全 

ラックのグリスアップ作業を安全に！

ラック ギヤ

ギヤッシュ噴霧部

給脂装置 操作ユニット

120cm以上約9cm

工事用エレベーター遠隔給脂装置

ギヤッシュ ERL-2
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［地区代理店］

●このカタログに記載の製品に関するお問い合わせは下記までお願い致します。●改良のため予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了解下さい。

ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

〒567-0865 大阪府茨木市横江2丁目2-1

〒458-0031 名古屋市緑区旭出2丁目1621　

〒121-0061 東京都足立区花畑1丁目6-3

〒735-0022 広島県安芸郡府中町大通1丁目7-7

本社/大阪営業所

名古屋営業所

東京営業所

広島開発室

TEL 072-634-7010　FAX 072-634-7030

TEL 052-895-7029　FAX 052-895-7039

TEL 03-5851-1051　FAX 03-5851-1052

TEL 082-281-1709　FAX 082-281-1451

ギヤッシュの主な特長

構成部材・仕様

電源

寸法

重量

電源ケーブル

防水保護等級

最大連続噴射時間

AC100V～200V または内蔵バッテリー（オプション）

280（W）×380（D）×130（H）mm （突起物含まず）

3.75kg

10m

IP65

約5分

電源

寸法

重量

接点入力ケーブル

防水保護等級

給脂装置より機器間ケーブルにて給電

200（W）×150（D）×76.5（H）mm

900g

10m

IP65

＜給脂装置＞

＜操作ユニット＞

2

1 取り付け簡単！ 給脂ユニットに電源（AC100V）と操作ユニットを接続し、
付属の噴霧ノズルを設置するだけで完了

エレベーターの操作ノッチと連動させて自動作業も可能

バッテリー（オプション）を使用することで電源確保が不要

1台の操作ユニットで給脂装置2台まで操作可能
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AC電源 信号

使用グリス（推奨）
【出光興産】
ダフニー ホワイト
オープンギヤーオイル
No.3 420ml スプレー

＜特徴＞
●付着力が強く無色透明で、機械の周りを汚しません
●優れた潤滑性能と防錆力により、機械の寿命延長に役立ちます
●オイルの飛散を嫌う機械の開放歯車・ワイヤーロープ・チェーンの潤滑に使用


